
Produkt Datenblatt

EMBLEM
Trend Artist Canvas 2

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gege-
ben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom
Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die
Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Trend Artist Canvas 2

Matchcode: TAC2

Materialart: beschichtetes 
Baumwollgewebe 

Oberfläche: matt

Farbe: weiss

Gewicht / Dicke: 350g/m²

Rollenbreiten: 36”/50”/54”

Rollenlänge: 12 Meter

BubbleJet Dye: ja mit Sprühlack
BubbleJet Pigment: ja
Piezo Dye: ja mit Sprühlack
Piezo Pigment: ja
Piezo Öl: ja
Piezo Eco Solvent: ja
Piezo Solvent: nein

Schwer entflammbar nach: nein

Kompatible Printer und Tinten:

HP DesignJet 4xx/5xx/6xx/7xx/8xx/10xx
HP DesignJet 2xxx/3xxx Dye + Pigment
HP DesignJet 5xxx Dye
Encad NovaJet GS/GS+/GX/GO
Epson 7000/9000 Dye
Epson 7500/9500 Pigment
Epson 10000 Dye
Epson 10000 CF Pigment
Epson 10600 Pigment
Mimaki JV-Serie Dye + Pigment
Roland HiFiJet und CAMMJet Serie Dye + Pigment
Mutoh RJ-Serie Dye + Pigment
Seiko IP-Serie Ölbasierend
Xerox X2 Ölbasierend

Produktbeschreibung:

TAC2 ist ein schweres, mattes, beschichtetes
Baumwollgewebe für pigmentierte Tinten und
Dyebased Tinten. Thermische und Piezodrucker wer-
den gleichermassen unterstützt.

Eine Bedruckung mit dye-based-Tinten bedingt zwin-
gend eine Oberflächenbeschichtung, da es ansonsten
schon nach kurzer Zeit (2 Wochen) zu einer Oxidation
des Druckes kommen kann.

Bei Verwendung von pigmentierter Tinte sind die
Ausdrucke wasserresistent.

Die Verwendung von Canvas konzentriert sich schwer-
punktmässig auf den Innenbereich.

TAC2 lässt sich vernähen, sollte jedoch aber nicht
geknickt werden.

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, empfiehlt es sich
Baumwollhandschuhe zu tragen.

Typische Anwendungen:

Dekoration: Schaufenster / Kulissen
Kunstdrucke: Leinwand


